CASAGEC
/INGENIERIE

CARACTERISATION DES FONDS DE LA RETENUE D’EAU DE RIOUMAJOU

CLIENT ®

HYDRO STADIUM
STADIUM

OBJET DE LA MISSION

LA RETENUE DE RIOUMAJOU EST UN BARRAGE DONT LA PRISE D’EAU
ALIMENTE UNE CONDUITE FORCEE JUSQU’A LA CENTRALE DE MAISON
BLANCHE SITUEE DANS LA VALLEE. L'ENVASEMENT RECURRENT DE LA
RETENUE DIMINUE LE VOLUME D’EAU DISPONIBLE ET ENTRAVE LE BON
FONCTIONNEMENT DE LA PRISE D’EAU.

LA MISSION A POUR BUT LA MISE EN CEUVRE D’UN LEVE
BATHYMETRIQUE ~ MULTIFAISCEAUX ET  D’UNE  PROSPECTION .
GEOPHYSIQUE AU SONDEUR A SEDIMENTS.

PRESTATIONS REALISEES PAR CASAGEC INGENIERIE

*  POSITIONNEMENT RTK GPS/GLONASS T ——E
L Pl grossi:rs 3 . Strates é!émehls fins €4
*  LEVE MULTIFAISCEAUX DE L'INTEGRALITE DE LA ZONE % AN agry

=  |EVE AU SONDEUR A SEDIMENT DE TYPE STRATABOX

DEPLOIEMENT :
FEVRIER 2016

www.casagec.fr




